o8
O =
e
— <

®

CALOI
00—

- 2022

1922

— S —



BANCO
ATENEO

I Banco Ateneo & un sistema destinato ad aule
universitarie.

E un sistema modulare che associa sedute e tavoli
IN gruppi da due, tre 0 quattro posti.

I piano di scrittura pud essere di tipo fisso o
ribaltabile.

Sedile e schienale possono essere vemiciati
ignifughi o imbottiti e rivestiti.

Componenti | Components | Composants | Komponenten E ATENEO is a new system designed
for multifunctional spaces, lecturing
areas and university halls.
It is a multipurpose system combining
seating to desks in 2, 3, 4-seater benches.
The writing desk may be chosen fixed or,
according to exigencies, foldable. Seat and
backrest can be varnished or upholstered,;
all finishes are fire retardant.

F ATENEO est un systéme configure
pour salles polyvalentes, auditorium,

salles universitaires.

Il est un systéme multifunctionnel des

Sedute ultima fila in multistrati di faggio sieges et des tables en groups des 2,3, 4

Last row seat in beech plywood places.

g'ti%?:!gg ';':"Fe{er%?ie;uncmu'"lo"s de hétre Le plan de travail est de type fixe ou ,

basculant lorsque les espaces sont limités.
Assise et dossier peuvent étre vernis et
rembourrés; les finitions sont non feu.

D ATENEQ ist ein System fuer
Mehrzweckhallen, Auditorien,

Hoersaele und Seminarraume.

Ein Multifunktionsystem mit Stuehle und

Tische in Gruppen von zwei, drei oder vier

Stellen verbindet.

Der Tisch kann fest oder klappbar werden.

Sitz und Ruecken koennen lackiert oder

gepolstert werden; alle Materialen sind

feuerfest,

Menoblocco centrale con seduta in multistrati di faggio
Central block with seat in beech plywood

Systéme central avec assise en multiplis de hétre
Mittelblock mit Sitz in Buchensperrholz

Monoblocco centrale con seduta imbottita e tappezzata
Central block with upholstered seat

Systéme central avec assise rembourrée et garnie
Mittelblock mit gepolstertem Sitz und Polster

Banco iniziale con piano fisso e modesty panel

Front table with fixed writing table and modesty panel Blocco centrale con piano di scrittura ribaltabile

Table premiére rangée avec plan écritoire fixe et voile de fond mediante meccanismo antipanico )

Erste Reihe mit festen Frontplatte Central block with reclining table by tilting mechanism
anti-panic

Systéme central avec plan écritoire basculant et
mécanisme anti-panique
Mittelolock mit einer Klapbar Schreibflache
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Dettaglio presa elettrica e tavolino reclinabile

Dettaglio piano fisso e sedile e schienale imbottito
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Dettaglio meccanismo ribaltamento con ammortizzatore idraulico




Disegni e misure | Drawings and measurements | Dessins et mesures | Zeichnungen und Mal3e

Banco Ateneo con tavolino ribaltabile
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| Sedile e schienale in multistrati di faggio verniciato
oppure imbottito e tappezzato (tessuto o
ecopelle). Struttura portante verniciata RAL 90086,
meccanismo di ribaltamento della seduta verniciato
RAL 9006 con molla interna di richiamo (funzionamento
automatico). Solo due piedi di appoggio per gruppi da
due, tre e quattro posti per facilitare la pulizia della sala
eridurre i punti di fissaggio a terra.
Fissaggio a terra senza viti a vista, in alternativa base
autoportante. Piano di scrittura fisso oppure antipanico,
in matetiale ligneo nobilitato melaminico (colore faggio,
grigio alluminio RAL 9006 e grigio chiaro).
Per la prima fila pannello frontale in materiale ligneo
nobilitato melaminico (colore faggio, grigio alluminio
RAL 9006 e grigio chiaro) oppure in laminato plastico
millerighe.
Su richiesta disponibile il cablaggico integrato nella
struttura.

E Seat and back in beech plywood, or padded
and upholstered in fabrics or eco-leather.

Bearing structure painted RAL 90086, tip-up mechanism

with finish RAL 9006 driven by internal spring.

For 2, 3 and 4 seater benches only 2 feet, to make

floor cleaning easier and minimize the fixing points to

floor. Fixing bolts non visible or — as alternative — self

standing structure,

Fixed or folding away laminated wooden writing desk,

with melamine finish (colors beech, aluminium grey RAL

9006 and light grey).

For the first row front panel in laminated wood (colors

beech, aluminium grey RAL 9006 and light grey).

On demand cable passage integrated in the structure.

F Assise et dossier en multiplis de hétre verni, ou
garnis et rembourré (tissus ou simili cuir).

Structure en acler avec systéme de basculement

automatique de 'assise par ressort (finition verni

RAL 9006).

Fixation au sol par 2 piétements pour tous les groupe

de 2, 3 ou 4 places réduisant les point d’appui set de

fixations afin de faciliter le nettoyage des locaux.

Les piétements peuvent étre fixés au sol par vis

cachées ou poseés sur des pieds autoporteur.

Plans écritoires sont en mélamine (finitions standard

hétre naturel, gris aluminium RAL 9006 et gris clair) de

type fixe ou basculant avec systéme anti-panique.

Pour les premiers rangs il y a voile de fond mélaminé

en finitions standard hétre naturel, gris aluminium RAL

9006 et gris clair.

Passe cable integrés dans la structure.

D Sitzflache und Rlckenlehne aus lackiert oder
gepolstert Sperrholzplatte (Stoff oder
Kunstleder). Pulverbeschichtet Stahlstruktur (RAL
20086). Automatischeklappmechanismus mit Feder.
Nur zwei StitzfliBe flr Gruppen von zwei, drei und vier
Sitze fur die Erleichterung der Reinigung des Raumes
und der Verringerung der Befestigungspunkte auf dem
Boden.
Befestigung auf dem Boden ohne sichtbare Schrauben
oder selbsttragenden Grund. Fest oder Falten
Schreibtisch mit Melamin beschichtete Oberflache.
Frontplatte fur die erste Reihe (Farben: Buchefarbe
oder Graualuminium RAL 9006 oder lichtgrau).
Elektrische Verdrahtung in die Struktur eingebaut.
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